Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

baut 6ffentliche Toiletten

Handel : H H

ancelsname Fierz Grundreiniger 201
Uberarbeitet am : 22.02.2023 Version (Uberarbeitung) : 5.0.0 (4.0.0)
Druckdatum : 04.12.2023

. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Fierz Grundreiniger 201 (30210790)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI): 0YUA-FUUR-7WO0V-6QQ3
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Spezialreiniger
Verwendungssektoren [SU]

Gewerblich
Industriell
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant : Dipl. Ing. Fierz GmbH
StraBe : Industriestrasse 12
Postleitzahl/Ort : 8192 Clattfelden
Telefon : +41448675154
Ansprechpartner : info@fierz-gmbh.ch

1.4 Notrufnummer
Schweizerisches Tox-Zentrum, 24h-Notfallnr. 145, Telefon +41 44 251 51 51

2. Mogliche Gefahren
21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2 ; Verursacht schwere Augenreizung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Ausrufezeichen (GHSO07)

Signalwort
Achtung
Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch / bei Berlihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P501 Entsorgung: Inhalt einer anerkannten Sammelstelle fir Sonderabfalle zufihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfllt.

Die PVT/VPVb Kriterien gemass REACH, Anhang XllI, werden nicht erfllt.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
ANIONISCHES TENSID ; EG-Nr. : Polymer

Gewichtsanteil : 1-5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Chronic 3 ; H412
ANIONISCHES TENSID ; EG-Nr. : Polymer

Gewichtsanteil : 1-5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Chronic 2 ; H411
TETRAKALIUMPYROPHOSPHAT ; REACH-NTr. : 01-2119489369-18 ; EG-Nr. : 230-785-7; CAS-Nr. : 7320-34-5

Gewichtsanteil : 1-5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 648/2004)
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4. Erste-Hilfe-MaBnahmen
41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
Reichlich mit Wasser spilen (10-15 Min.).

Nach Verschlucken
Sofort Arzt hinzuziehen. Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspllen
(nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.
4.2  Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3  Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

5. MaBRnahmen zur Brandbekampfung
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
51 Loéschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2) Wassernebel Schaum Trockenldschmittel Wassersprihstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Unter normalen Bedingungen nicht brennbar.
5.3  Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
5.4  Zusitzliche Hinweise
Léschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

6. MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen, Anwenderlésung (Verdinnung) siehe auch Punkt 12.7. Bei Gasaustritt oder
bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir Reinigung
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders Gberwachungsbedurftigen Abfall entsorgen. FlachenméaRige Ausdehnung
verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

7. Handhabung und Lagerung
71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Beruihrung mit den Augen vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Zu beachten : Sonstige Vorschriften,
Beschrankungen und Verbotsverordnungen Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Behalter dicht geschlossen halten.
Lagertemperatur: 5 - 30 °C. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen. Ausreichende Lagerraumbeliftung
sicherstellen. Unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Vorschriften lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (Schweiz): 10/12
Lagerklasse (TRGS 510) : 12
Nicht zusammen lagern mit
Es sind keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Mindesthaltbarkeit ab Herstellung: 2.5 Jahre
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine
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8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Gesetzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet eine Risikobeurteilung durchzufiihren und geeignete, dem Risiko entsprechende Massnahmen
zu definieren. Wird der in Abschnitt 8.1 behdrdlich, definierte Grenzwert Uberschritten sind alle im Abschnitt 8.2 genannten
Schutzmassnahmen anzuwenden und regelméassige Messungen zur Einhaltung der behdrdlichen Grenzwerte durchzufihren. Fir jede
Situation in der ein Risiko nicht ausgeschlossen werden kann miissen die beschriebenen Massnahmen angewendet werden. Ergibt die
Beurteilung ein geringes Risiko fiir die Gefahrdung der Arbeithehmer kénnen Schutzmassnahmen entsprechend dem Risiko gelockert
werden.
8.1 Zu uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemal RCP-Methode nach TRGS 900 (D)
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille oder Gesichtsschutz nach EN 166 verwenden.
Hautschutz
Handschutz
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe nach ISO EN 374-1:2016: Typ A oder B, Permeationsbestandigkeit
(Durchbruchsbestandigkeit): > 30 Minuten. Material: Nitril. Schichtdicke >= 0.38 mm Handschuhempfehlung: Sol-Vex 37-675 (Typ
A, Schichtdicke 0.38 mm, verwendete Prifchemikalien: J,K,L,O,P,T) oder Sol-Vex 37-185 (Typ A, Schichtdicke 0.56 mm,
verwendete Prifchemikalien: A,G,J,K,L,P,T) Diese Angaben basieren auf Herstellerangaben. Es ist zu beachten, dass die tagliche
Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhes in der Praxis (wegen der vielen Einflussfaktoren wie z.B. Warme) kirzer
sein kann, als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit. Die Gebrauchsdauer der Handschuhe kann erheblich verldngert werden,
wenn sie regelmassig nach getaner Arbeit mit Seifenwasser gewaschen oder zumindest unter dem laufenden Wasserhahn
abgespilt werden.
Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung nach EN 14605, EN 20344, EN 20345 tragen: Schutzkleidung und Stiefel.
Atemschutz
EN 143, EN 14387. Keine bei bestimmungsgemafier Verwendung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand Suspension
Farbe : hellgelb (chargenbedingte Farbunterschiede maéglich)
Geruch : geruchlos
Sicherheitstechnische KenngrofRen

Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa)
Flammpunkt :

Dampfdruck : (50°C)
Dichte : (20°C)
Lésemitteltrennpriifung : (20°C)

Loslichkeit in Wasser :

pH-Wert :
pH-Wert : (20°C/54g/)
Viskositat: (5°C)
Viskositat : (20°C)
9.2 Sonstige Angaben
Keine

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

1.452
nicht anwendbar
gut wasserléslich

10.2

7.0

ca. 1828
ca. 1616

glcm?

mPa*s
mPa*s

10. Stabilitdt und Reaktivitat
10.1  Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat

Es liegen keine Informationen vor.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.5 Unvertrdagliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt.
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11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( ANIONISCHES TENSID )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 2870 mg/kg
Methode : OECD 401

Akute dermale Toxizitat

Parameter : LD50 ( ANIONISCHES TENSID )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 2000 mg/kg

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Andere schadliche Wirkungen

Nach uns vorliegenden Erkenntnissen sind auch bei langandauerndem Kontakt keine Gesundheitsschaden aufgetreten. Die
Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

12. Umweltbezogene Angaben
121  Toxizitat
Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LC50 ( ANIONISCHES TENSID )
Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 7.1 mgl/l
Expositionsdauer : 96 h
Akute (kurzfristige) Toxizitéat fiir Krebstiere
Parameter : EC50 ( ANIONISCHES TENSID )
Spezies : Akute (kurzfristige) Toxizitat fir Krebstiere
Wirkdosis : 7.4 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
Akute (kurzfristige) Toxizitét fiir Algen und Cyanobakterien
Parameter : EC50 ( ANIONISCHES TENSID )
Spezies : Akute (kurzfristige) Toxizitat fur Algen und Cyanobakterien
Wirkdosis : 27.7 mg/l
Expositionsdauer : 72 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau

Parameter : Biologischer Abbau ( ANIONISCHES TENSID )
- Eliminationsgrad
Wert: 77-79 %
Zeitraum: 28D
Bewertung : Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Methode : OECD 301D

Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung
(EG) Nr. 648/2004 und Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung 814.81 (ChemRRYV) liber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen,
die dies bestatigen werden fir die zustéandigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereitgehalten und nur diesen auf direkte Bitte hin zur
Verfiigung gestellt.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfullt.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.8 Zusitzliche d6kotoxikologische Informationen
Das bei der Anwendung entstehende Abwasser kann nach der Abtrennung des Feststoffanteils ohne vorherige Neutralisation in die
Abwasserkanalisation geleitet werden.
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13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

EU: Abfallcode (2008/98/EG) : 20 01 30 // CH: Abfallcode (VeVA, SR 814.610): 20 01 30 // AT: Abfalicode (ONORM S 2100): 59402
Reinigungsmittelrtickstéande

14. Angaben zum Transport
141 UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2 Ordnungsgemaife UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Keine

15. Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankungen
Das Produkt ist fur den berufsmaRigen Verwender bestimmt.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschréankungen)
Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 3
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaR AwSYV - Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

16. Sonstige Angaben
16.1  Anderungshinweise

02. Kennzeichnungselemente - 07. Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse - 14. Transportgefahrenklassen - Landtransport
(ADR/RID) - 14. Transportgefahrenklassen - Seeschiffstransport (IMDG) - 14. Transportgefahrenklassen - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-

DGR)

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine

16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es liegen keine Informationen vor.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise

Keine

16.7 Zusatzliche Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gentigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen
des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist fir die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen
Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit
sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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