FIERZ UNTERHALT

Entfernen von Kleber

Papierkleber
1. Einweichen mit Fierz Grundreiniger (1) -
2. Kleber mit flachem Plastikspachtel abstoBen (2) 3 ( ‘i
3. Riicksténde ev. mit Klebstoffentferner behandeln (3) 1 o
4. Riickstdnde mit Plastikspachtel abschaben (2) 1) (2) 3)
5. Flache mit Fierz Grundreiniger behandeln und abspiilen, ’

damit die Flache wieder sauber vernetzt (1) g ”‘{
6. Schlussreinigung mit Fierz Unterhaltsreiniger (4) .
4
Kunststoffkleber

1. Kleber mit Plastikspachtel anheben und versuchen in
einem Stiick abzuziehen (2)

2. Falls sich der Kleber mit Schritt 1 nicht I6sen ldsst,

Kleber vorsichtig mit dem HeiBluft-Fon behandeln und

mit Plastikspachtel anheben und entfernen (4)

Riicksténde ev. mit Klebstoffentferner behandeln (3)

Riickstande mit Plastikspachtel abschaben (2)

Flache mit Fierz Grundreiniger behandeln und abspiilen,

damit die Flache wieder sauber vernetzt (1)

6. Schlussreinigung mit Fierz Unterhaltsreiniger (5)

o~ w

Wichtige Hinweise!

o Keine Klingen verwenden! (1) AN G

e HeiBluft-Fon nur auf mittlere Temperatur stellen, {
Plastikkleber darf nicht schmelzen! (1 )A 4)

o Bei Problemen oder Fragen unbedingt die Firma Fierz,
kontaktieren: 044 867 51 54 oder info@fierz-gmbh.ch
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